
  




  	
      
        [image: ]
      
    
	
      
        [image: ]
      
    
	
      
        [image: ]
      
    







  
    
      
        [image: ]
      
      
        
      
      
        	HOME
	Quem somos
	Produtos
	Onde encontrar
	Eventos
	20 ANOS DE HISTÓRIA
	TIME DE PINTORES CIACOLLOR
	Blog
	Contato


      

    
  














  [image: ]




  
  



  

    
      
  
    

      

        
          LINHA SPRAY 
        

        
          PEDRAS NATURAIS 
        
        
          LINHA MADEIRA
        
        
          Paredes
        

        
          EFEITOS DECORATIVOS
        

        
          Pisos
        

        
          Linha Ciaflex
        
        
          Texturas e Revestimentos
        

        
          TELHADO
        

        
          Complementos base água
        

        
          MADEIRAS E METAIS
        

        
          Vernizes
        

        
          Impermeabilizantes
        

        
          Complemento base solvente
        

        
          
            Primer Universal
          
          
            Primer Cromato de Zinco
          
          
            Primer Sintético
          
          
            Zarcão Universal
          
          
            Seladora para Madeira
          
          
            Fundo para Galvanizado
          
          
            Fundo Preparador de Paredes (Solvente)
          
          
            Fundo Sintético Nivelador
          
          

        
          Construção
        

        

    

  





      

        
          
            
              
                Complemento base solvente
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            PRODUTO: PRIMER SINTÉTICO


Fundo sintético indicado para aplicação em superfícies metálicas em geral. Possui acabamento fosco, secagem rápida e ótimo acabamento.
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              APLICAÇÃO

              

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Superfícies de ferro ou aço: eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza e lixar, se necessário. Limpar a superfície com um pano embebido em thinner. Aplicar uma demão do Primer Sintético e após secagem aplicar o acabamento.
Superfícies galvanizadas ou de alumínio: Limpar com um pano úmido e aguardar a secagem. Aplicar uma demão de Wash Primer. Aguardar secagem do fundo e depois aplicar o acabamento.


DILUIÇÃO
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo. Ao misturar o solvente certifique-se que este está totalmente misturado ao produto antes de iniciar a pintura. A não observância deste procedimento, bem como limpeza inadequada pode causar manchamento, alastramento e descascamento do produto.

Pistola: diluir até 15% com thinner forte
Pincel ou rolo: diluir até 10% com thinner forte


FERRAMENTAS
Rolo, pincel ou pistola.


CAMADAS
Recomendamos a pintura em 1 ou 2 camadas, respeitando o tempo de 30 a 60 minutos entre camadas.
 
SECAGEM
30 minutos a 1 hora ao toque; 6 h manuseio e 24 horas final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Não aplicar este produto sob ventos fortes, dias com umidade relativa do ar maior que 80% ou temperaturas inferiores a 10ºC.
 
RENDIMENTO
Aproximadamente 8 a 10 m2 / L por demão
Pode haver variação em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.
 
COMPOSIÇÃO
Resina alquídica modificada, solventes aromáticos e alifáticos, pigmentos inorgânicos e anti-corrosivos e secantes.
 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
	Propriedade
	Mínimo
	Máximo

	Densidade (g/mL)
	1,15
	1,30

	Viscosidade (KU)
	70
	80

	Sólidos (%)
	40
	60

	Acabamento
	Fosco

	Validade
	36 meses




RECOMENDAÇÕES
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.
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                DOWNLOADS
              


              Clique em um dos arquivos abaixo e faça o download:


              
                
                Boletim Técnico
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        A Tintas Ciacollor evidencia a importancia de seus parceiros, para isso agrega serviços que estimulam a compra e a aceitação de uma nova marca no mercado, com projetos extras que divulgam os produtos direto para quem utiliza e indica a mesma que são os pintores, vendedores, revendedores, clientes, estudantes, arquitetos e engenheiros.
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            Meio ambiente
          
	
            Dúvidas frequentes
          
	
            Central de Privacidade
          


      

    


    
      
        As cores apresentadas neste site são apenas referências podendo haver divergências nas cores da tela com as cores aplicadas na parede
        
          © 2020 All rights Reserved Vinicolor LTDA.
        



      

    

  





























  
      
          
            Nós da Ciacollor temos como missão resguardar as informações das pessoas que se relacionam conosco, de forma a proteger todos os dados pessoais que tratamos.
          

          
              Acessar a Central de Privacidade
          

          
              Entendi, obrigado
          

      

  













	
    
      
    
  
	
    
      
    
  
	
    
      
    
  
	
    
      
    
  




