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                Ciacristal
              

            


            PRODUTO: CIACRISTAL – CIACOLLOR
 
Este produto é indicado para obtenção de efeito texturizado rústico sobre alvenarias sem necessidade de aplicação de acabamento posterior para superfícies externas e internas. A aplicação é feita apenas com desempenadeira deixando o produto com aspecto plano, sem risco ou aspecto pontiagudo. Ideal para áreas de alto tráfego de pessoas já que não machuca se houver contato. Apresenta pequenos cristais em sua composição fazendo com a superfície aparente brilho. Segue classificação da norma NBR 11702 tipo 4.6.3.



            
              
                
                  [image: Disponível apenas na versão Iluminare]
                

                Disponível apenas na versão Iluminare
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                Granulometria mais Espessa
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                Acabamento Rústico

              

              

            
              APLICAÇÃO

              

SUPERFÍCIE
Alvenaria, reboco, concreto e cimentado.


PREPARAÇÃO
Este produto não exige homogeneização.


DILUIÇÃO
Dilua o produto com até 250 mL de água ajustando para o ponto de aplicação ideal.
 
FERRAMENTAS
Espátula, desempenadeira de aço e acrílico.


CAMADAS
Recomendamos a aplicação em 1 ou 2 camadas dependendo das condições da superfície. Se a superfície for irregular, exigisse no mínimo duas demãos para que o acabamento fique adequado.
 
RENDIMENTO
De 3,0 a 4,0 Kg por metro quadrado, ou seja, cada balde de 25 Kg faz de 6 a 8 m2 aproximadamente.
O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada, experiência do aplicador e espessura de camada utilizada na superfície.
 
SECAGEM
4 horas ao toque e 7 dias final. Este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação. Como se trata de um revestimento aplicado em altas espessuras de camadas, no período de até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas na superfície. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com uma cortina de água (lavagem por completo) imediatamente ao ocorrido. Repita o procedimento caso o manchamento não saia por completo.


COMPOSIÇÃO
Copolímeros acrílicos, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dispersantes e glicóis.


PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
	Propriedade
	Mínimo
	Máximo

	Densidade (g/mL)
	1,80
	2,00

	pH
	8,50
	9,50

	Sólidos (%)
	75
	85




RECOMENDAÇÕES
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Não recomendamos a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperaturas abaixo de 10º C ou acima de 40º C e/ou umidade relativa do ar superior a 90%. Estas condições prejudicam a secagem e podem favorecer o manchamento do produto durante o período de 30 dias. Não recomendamos nenhuma limpeza da superfície no período de 30 dias de aplicação, pois este procedimento pode manchar a superfície. Evite continuação de pintura com lotes diferentes e retoques, pois isso pode causar diferenças de cor. Se o uso de lotes diferentes for inevitável, procure misturá-los antes de aplicar.


CONTROLE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS
	Nº Revisão
	Data
	Alteração Efetuada

	00
	04/05/2022
	Primeira versão do procedimento.

	01
	08/09/2022
	Inclusas informações relativas a secagem e novas recomendações
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                DOWNLOADS
              


              Clique em um dos arquivos abaixo e faça o download:


              
                
                Boletim Técnico
              
              
                
                Catálogo Revestimentos
              
              
                
                FISPQ
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                Ciasystem

              

              As cores desta página não devem ser utilizadas como referência no ato da compra, pois cada cor pode sofrer divergência de tonalidade entre monitores, celulares e devido ao brilho e configuração de cada de tela. Para garantir a compra da cor desejada, consulte o catálogo físico disponível nos lojistas que revendem nossos produtos.
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        A Tintas Ciacollor evidencia a importancia de seus parceiros, para isso agrega serviços que estimulam a compra e a aceitação de uma nova marca no mercado, com projetos extras que divulgam os produtos direto para quem utiliza e indica a mesma que são os pintores, vendedores, revendedores, clientes, estudantes, arquitetos e engenheiros.

      

    


    
      
        	
            Trabalhe conosco
          
	
            Prêmios
          
	
            Meio ambiente
          
	
            Dúvidas frequentes
          
	
            Central de Privacidade
          


      

    


    
      
        As cores apresentadas neste site são apenas referências podendo haver divergências nas cores da tela com as cores aplicadas na parede
        
          © 2020 All rights Reserved Vinicolor LTDA.
        



      

    

  





























  
      
          
            Nós da Ciacollor temos como missão resguardar as informações das pessoas que se relacionam conosco, de forma a proteger todos os dados pessoais que tratamos.
          

          
              Acessar a Central de Privacidade
          

          
              Entendi, obrigado
          

      

  













	
    
      
    
  
	
    
      
    
  
	
    
      
    
  
	
    
      
    
  




