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PRODUTO: TEXTURA PROJETADA GRATARE

Textura acrilica indicada para obtencdo de efeito texturizado com acabamento unico e diferenciado sobre
alvenarias em areas internas e externas. Pode ser utilizado em regides litoraneas. Deve receber aplicagdo

posterior de tinta acrilica exterior Ciacollor ou esmalte base agua para aplicagdes em areas externas. Segue

OBS: Em areas externas, deve-se aplicar obrigatoriamente uma tinta para exterior (Super Suprema, Sublime,

Ciaturbo ou Standard) como acabamento por cima do revestimento.

classificagdo da norma NBR 11702 tipo 4.6.2.

O QUE E PRECISO SABER ANTES DE INICIAR A PINTURA?

Ferramentas Secagem Diluicio N° demaos
Pistola para Toque: 1 h Recomendamos a pintura em
Todas as camadas: até 360 mL de
textura Entre demdos: 4 h 1 a 2 camadas.
. agua para cada balde de 23 Kg
projetada e Final: 7 dias Dependendo das condigdes da
. Antes de iniciar a pintura, mexa o
desempenadeira | Este tempo pode variar de acordo o superficie ou da cor escolhida,
produto novamente para que atinja o .
de aco ou rolo com as condigdes climaticas ] ) ) pode haver necessidade de uma
ponto ideal para aplicagdo e rendimento. o
de PVC locais no momento da aplicagdo. camada adicional.

COMO A SUPERFICIE DEVE SER PREPARADA?

Qual o estado da superficie?

O que deve ser feito?

Superficie em bom estado

Elimine poeiras e aplique fundo preparador de paredes ou primer acrilico ou para revestimentos e

pinte. Se o reboco for novo, aguardar 30 dias para aplicacao.

Superficie com pintura (coesa)

Elimine poeiras, aplique fundo preparador de paredes e pinte.

Superficie com partes soltas ou

reboco fraco

Elimine as partes soltas, corrija as imperfeigdes provocadas por este processo com Massa Acrilica
(exterior) ou Massa Corrida (interior), lixe, remova a poeira, aplique fundo preparador de paredes,

primer acrilico ou para revestimentos e pinte.

Superficie com mofo

Aplique uma solucdo de hipoclorito de sodio e agua (1:1) e deixe agir por 15 minutos e enxague bem.
Espere 24 h para umidade deixar a superficie, aplique fundo preparador de paredes, primer acrilico ou

para revestimentos e pinte.

Superficie de gesso (drywall,

corrido, sancas, etc)

Lixe para nivelar bem a superficie e elimine a poeira. Aplique fundo preparador de paredes, primer

acrilico ou para revestimentos e pinte.

Superficies engorduradas ou

com graxa

Limpe a superficie com agua de detergente neutro e use uma esponja se necessario. Enxague bem a
superficie e aguarde 24 h para umidade deixar a superficie. Aplique fundo preparador de paredes,

primer acrilico ou para revestimentos e pinte.

Superficies com brilho

Lixe até a eliminag@o do brilho. Elimine o pd gerado e aplique fundo preparador de paredes, primer

acrilico ou para revestimentos e pinte.

Superficies umidas

Trate a umidade antes de qualquer acao. Aplique fundo preparador de paredes, primer acrilico ou para




revestimentos e pinte.

OBS: ABNT NBR 13245 - para um melhor resultado, a superficie deve estar em bom estado (firme, seca, limpa, coesa e sem sujeiras

como: sabdo, mofo, poeiras, graxa ou gorduras). Isso garante durabilidade em sua pintura e evita aparecimento de problemas precoces.

QUANTO RENDE E QUAL A COMPOSICAO QUiMICA DESTE PRODUTO?
COMPOSICAO QUIMICA

Embalagem RENDIMENTO POR DEMAO
O rendimento em média é de 9,2 m® para cada balde de 23 Copolimeros acrilicos, cargas
Kg, porém pode haver variacdo de rendimento dependendo minerais inertes, pigmentos
Balde 23 Kg de espessura de camada da aplicagdo, ferramenta utilizado e orgdnicos e inorganicos, dispersantes

experiéncia do aplicador. Quanto menor a espessura de e glicois.

camada aplicada, maior serd o rendimento.

OBS: O rendimento pode sofrer alteracdo de acordo com a superficie (por conta de sua porosidade), ferramenta utilizada e

experiéncia do aplicador.

PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

Propriedades Minimo Miimo Alvenaria, reboco, concreto e
pH 8,50 9,50 cimentado.
Densidade (g/mL) 1,80 2,00 OBS: para aplicagdo em areas
Solidos (%) 80 90 diferentes da indicada, consulte
VOC (g/L) 10 30 nosso departamento técnico (SAC)

DICAS E RECOMENDACOES PARA UMA BOA EXPERIENCIA DE PINTURA

e Mantenha o produto fora do alcance de criangas e animais. Nao ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e
olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico. Este produto ndo deve ser aplicado em dias chuvosos, sob
ventos fortes, a temperaturas menores que 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade relativa superior a 90%.

e Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com um mexedor elétrico, espatula/régua ou similar para que este se torne
homogéneo. Recomendamos o uso de primer acrilico ou primer para revestimentos como fundo.

e Retoques na pintura podem deixar marcas assim como reparos com massa também podem causar isso. Por isso evite
retoques € nos reparos com massa, aplique a propria tinta diluida em cima do local reparado antes de aplicar o restante da
pintura para evitar o aparecimento de manchas.

e As cores intensas/vivas como tons de vermelhos, amarelo, laranjas, azuis e magentas podem desbotar precocemente devido
a baixa solidez a radiacdo UV desses pigmentos. A aplicagao de uma tinta acrilica semi brilho ou acetinado faz com que
estas cores durem por mais tempo. A aplicagdo do verniz acrilico sobre o produto também ajudara a manter a cor por mais
tempo.

e Em até dia 30 dias apos a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superficie
com agua corrente limpa sem esfregar. Qualquer tipo de limpeza deve ser realizado apenas ap6s 30 dias de aplicagdo da
tinta e deve ser utilizada esponja macia com agua de detergente, além de limpeza suave para ndo remover a tinta.

e A projecdo desta textura € feita com pistola apropriada e o tamanho do floco, apos amassado, determina o desenho final.
Para amassar o produto, pode-se usar uma desempenadeira de aco ou rolo de PVC.

e O descarte das embalagens deve ser feito conforme regulamentacdes locais, regionais, nacionais ou internacionais. Apos
aberto a validade do produto ¢ de até 6 meses se guardado bem fechado e sem diluir. Em caso de dividas e acesso a FDS

(Ficha com Dados de Seguranga), vocé pode acionar o SAC (0800 006 2323) ou nosso site: www.ciacollor.com.br.
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