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PRODUTO: THINNER PU / POLIESTER - CIACOLLOR

O Thinner PU da Tintas Ciacollor ¢ indicado para diluicdo de esmalte, primers e
vernizes poliuretano (PU) base solvente e produtos a base de poliéster conforme

indicacdao da embalagem.

COMPOSICAO

Mistura de hidrocarbonetos aromaticos e ésteres.

PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Propriedades Parametros
Densidade (g/cm3) 0,860 — 0,880
Aspecto Liquido transparente
Validade 36 meses
RECOMENDACOES

Uso profissional. Mantenha o produto fora do alcance de criancas e animais. Produto
inflamavel. Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies quentes.
Utilizar mascara protetora e dculos de seguranca. Em contato com a pele ou olhos, lave-
os com agua em abundancia. Nao ingerir ou inalar os vapores. Armazenar em local
coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posi¢do vertical. A
embalagem, apoOs vazia, ndo deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Evitar o

contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Compatibilidade com produtos concorrentes: recomendamos que o uso de nosso thinner
para diluir produtos de outras marcas sO seja realizado com testes prévios de
compatibilidade. Se apos a dilui¢do do produto concorrente com o nosso thinner, houver
qualquer tipo de incompatilidade como: coalhar, alteracdo significativa da viscosidade,

separacgao de fases ou formagdo de grumos, isto significa que os produtos sdo incompativeis
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e seu uso pode causar problemas como: perda de brilho, secagem alterada, enrugamento do
filme, escorrimento, etc.
Manuseio e armazenagem: Deve ser mantido a temperatura ambiente (25°C) para que nao

ocorram alteracdes em suas caracteristicas iniciais.

Precaugdes: a inalacdo frequente em concentragdes elevadas deste produto pode causar a

dependéncia e danos irreversiveis a saude.

Adverténcias: Venda proibida para menores de 18 anos. A inalagdo deste produto pode

causar morte.
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