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FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

1* SECAO - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substiancia ou mistura: Catalisador Primer PU 3X1

Tipo de produto: liquido

Fabricante: Vinicolor Ind. e Com. de Tintas, Texturas e Grafiato Ltda

Enderec¢o: Rua Alexandrina Lopes de Souza, n® 451, CEP: 86.085-205, Jd Nilza, Maringa-PR

Telefone PABX: (44) 3032-7900

E-mail: ciacollor@ciacollor.com.br

Informacgdes em casos de emergéncia: (44) 3032-7900

2* SECAO — IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo da Substancia ou Mistura

Conforme os critérios do GHS (ONU)

Liquido inflamavel: Categoria 3
Toxicidade Aguda: Categoria 4 (oral)
Toxicidade Aguda: Categoria 5 (dermal)
Sensibilizacao a Pele: Categoria 1

Carcinogenicidade: Categoria 2

Perigoso para o ambiente aquatico — efeito agudo: Categoria 2

Perigoso para o ambiente aquatico — efeito cronico: Categoria 2

Corrosao / irritacdo da pele: Categoria 2

Corrosao / irritaciio dos olhos: Categoria 2A
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Elementos de Rotulagem do GHS

Pictogramas

Palavra de adverténcia: PERIGO

Indicacdes de perigo:

H226
H303
H315
H317
H318
H335
H336
H351
H361
H402

Liquido e vapores inflaméveis.

Pode ser nocivo se ingerido.

Provoca irritacdo a pele.

Pode provocar reacgdes alérgicas na pele.

Provoca lesdes oculares graves.

Pode provocar irritacao das vias respiratorias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem
Suspeito de provocar cancer.
Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

Nocivo para os organismos aquaticos

Frases de precaucio

P101
P102

Prevencio

Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o rotulo.

Mantenha fora do alcance das criangas.

P210 Mantenha afastado de calor, faisca, chamas aberta e superficies quentes e fontes de

ignicdo. Nao fume.
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P241 Use sistemas elétricos a prova de explosdao, ventilacdo, iluminagdo e todos os
equipamentos de manuseio de materiais.

P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P273 Evite a liberag@o para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecao, use protecdo ocular e prote¢ao facial.

Resposta a emergéncia

P303 + P361 + P353 Em caso de CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua ou tome uma ducha.

P304 + P340 + P312 Em caso de INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posi¢cdo que ndo dificulte a respiragdo. Caso sinta indisposicao,

contate um CENTRO DE INFORMACOES TOXICOLOGICAS ou um médico.

Armazenamento
P405 Armazene em local fechado a chave.
P403 Armazene em local bem ventilado.

P235 Mantenha em local fresco.
Disposicao
P501 Descarte o contetido e o recipiente conforme as regulamentacdes locais, regionais,

nacionais € internacionais.

3*SECAO - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma Mistura

Mistura: ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:
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INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO

Nome Quimico Faixa de concentragdo | Numero de Registro CAS
Xilenos 45 - 55 1330-20-7
Acetato de Butila 10 -20 123-86-4
Solvente nafta (petroleo), aromatico leve 01-05 64742-95-6
Metil Etil Cetona 01-05 78-93-3
Diisocianatos de Hexametileno 30 -40 28182-81-2

4* SECAO — MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com a pele: Lave com agua e sabdo em abundancia. Remova roupas e calgados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou
usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso
de qualquer reclamagdo ou sintomas, evite exposicdo adicional. Nao utilize solventes para
limpeza da pele.

Inalacdo: Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posi¢do que
favoreca a respiragdao. Consulte um médico. Se necessario, chame um centro de controle de
intoxicacao ou um médico. No caso de perda de consciéncia, colocar a pessoa em posicao de
recuperagado e procurar imediatamente a orientacado médica. Manter a ventilagcao no local onde a
pessoa afetada estiver. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cds.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para
cima e para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes de contato
e remové-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.

Ingestiao: Lave a boca com agua. Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso
numa posi¢do que favorega a respiragdo. Nao provoque vomitos. Consulte um médico.

Sintomas e efeitos mais comuns

Contato com a pele: Pode provocar irritacao ou reagdes alérgicas na pele causando irritagao ou
vermelhiddo.
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Inalacdo: Pode provocar depressdo do sistema nervoso central (SNC) causando sonoléncia,
vertigem, nauseas, dores de cabeca e inconsciéncia.

Contato com os olhos: Pode provocar irritagdo ocular e causar dor local, lacrimejamento ou
vermelhidao.

Ingestao: Pode provocar depressdo do sistema nervoso central (SNC), além de causar irritagao a
boca, garganta e estbmago.

5* SECAO — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢do apropriados: Utilize p6 quimico seco, CO-, agua pulverizada (névoa) ou
espuma.

Meios inadequados: Jato de dgua

Perigos especificos: Liquido e vapores inflamaveis. A inalagdo dos vapores pode causar danos a
saude. Em caso de incéndio havera formagao de uma névoa escura. Pode haver estouro do
recipiente devido ao aumento da pressao decorrente do aquecimento. Nao descartar a agua
utilizada no combate ao incéndio no esgoto ou cursos d’agua, pois o material ¢ toxico para vida
aquatica.

Indicagoes adicionais: Isolar o local removendo as pessoas da vizinhanga do acidente, em caso
de fogo. Remover os recipientes da area do incéndio se isso puder ser feito sem nenhum risco.
Use borrifamento de dgua para resfriar os recipientes expostos ao fogo.

Equipamento especial de prote¢ido para bombeiros: os bombeiros devem usar equipamentos

de protecao adequados de combate a incéndio, se houver, e equipamentos de protecao
respiratoria.

6" SECAO — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia

Evitar que o produto atinja a pele e os olhos. Mantenha longe de fontes de ignicao. Nao inalar os
vapores e a névoa de pulverizacdo. Mantenha a ventilagdo no local. Utilize mascara se ndo
houver ventilagao no local.
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Precaucoes ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja o solo, cursos d’agua ou esgoto. Informe as autoridades
competentes caso tenha ocorrido contaminagdo do meio ambiente.

Métodos de limpeza e contencio

Interromper o vazamento se ndo houver riscos e recolher com materiais absorventes ndo
inflamaveis como: areia, terra, terra diatomacea ou vermiculita. Utilize ferramentas a prova de
faisca e explosdo. Recolher os materiais em recipiente adequado para descarte posterior conforme
a legislagao local.

7* SECAO — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para manuseio seguro

Utilize equipamento de protecao individual adequado. Evite que o produto atinja os olhos e a
pele. Evite a formagao de vapores que extrapolem os niveis maximos de exposi¢do ocupacional.
Evite a liberagdo para o meio ambiente. Mantenha o local ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado quando nao estiver sendo utilizado. Armazenar longe de fontes de calor,
faiscas ou igni¢do. Use equipamentos elétricos a prova de explosao. Utilize apenas ferramentas
antifaiscantes. Proibido fumar, comer ou beber na area de aplicagdo do produto. Nao reutilize os
recipientes contaminados. Recipientes vazios contaminados com o produto podem ser perigosos.

Armazenamento

Manter os recipientes hermeticamente fechados. Manter o produto afastado de fontes de igni¢ao.
Conservar o produto sempre em sua embalagem original. Nunca usar a pressao para abertura dos
recipientes. Manter os recipientes sempre em posigdo vertical para evitar vazamentos. E proibido
fumar no local de armazenamento. Sempre armazenar os recipientes em local seco e bem
ventilado. Proteger os recipientes da radiagao solar.

8* SECAO — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Limites de exposi¢ido ocupacional

Nome Quimico Limites de Exposicao

Valor TWA 100 ppm (ACGIH)
Xilenos Valor STEL 150 ppm (AGIH)
LT: 78 ppm 8 horas (NR 15)
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LT: 340 mg/m? 8 horas LT: 1480 mg/m? 8 horas

Valor TWA 50 ppm (ACGIH)
Valor STEL 150 ppm (AGIH)

Acetato de Butila

Valor TWA 100 ppm (ACGIH)
Solvente nafta (petroleo), aromatico leve Valor STEL 150 ppm (AGIH)
LT: 78 ppm (NR 15)

Valor TWA 200 ppm (ACGIH)
Valor STEL 300 ppm (AGIH)

Metil Etil Cetona

Diisocianatos de Hexametileno Valor TWA 0,005 ppm (ACGIH) — 8 h

Equipamentos de protecao individual

Protecio respiratoria: Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite de
exposicao aceitavel, devem utilizar mascaras de protecao adequadas.

Proteciao das maos: Utilizar luvas de prote¢ao contra agentes quimicos certificadas pelos 6rgaos
competentes. Devem ser seguidas as instrucdes e informagdes do fabricante com relagdo ao uso,
armazenamento, manutengao e substituicdo das luvas. Quando danificadas (rasgadas ou furadas),
as luvas devem ser imediatamente substituidas.

Protecao dos olhos: Utilizar 6culos de seguranca que obedegam aos padrdes estabelecidos
sempre que uma avaliacao de risco indicar que existe risco de exposi¢ao a respingos, gases,
vapores ou p6s. Se houver necessidade de uma maior prote¢ao, utilizar 6culos de prote¢ao contra
respingos quimicos.

Protecio do meio ambiente: Nao permitir que o material atinja cursos d’agua ou esgoto.

9 SECAO - PROPRIEDADES FiSICO QUIMICAS

Estado fisico: liquido Transparente
Cor: Incolor
Odor: caracteristico

pH: ndo aplicavel
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Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado
fisico

Ponto de fusdo: dado ndo disponivel

Ponto de Ebulicao: 62° C

Ponto de Fulgor (°C): >29°C e < 60,5°C

Taxa de evaporacio: dado ndo disponivel

Limites de explosividade superior/inferior: dado ndo disponivel
Inflamabilidade: dado nao disponivel

Pressao de vapor: dado nao disponivel

Densidade do vapor: dado ndo disponivel

Temperatura de decomposi¢ao: dado ndo disponivel
Temperatura de autoignicdo: dado ndo disponivel

Tempo de combustiao: dado nao disponivel

Taxa de combustao: dado nao disponivel

Densidade: 0,940 — 0,960 g/mL

Solubilidade: Insoltivel em agua

Viscosidade: ND

10° SECAO — ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: Quando manuseado e armazenado apropriadamente, o produto ¢ estavel.

Reacoes Perigosas: Quando respeitada as condigdes apropriadas de armazenagem, aplicacdo e
processo nao ha conhecimento de reagdes perigosas.

Materiais ou substancias incompativeis: incompativel com materiais fortemente acidos,
basicos ou oxidantes.

Condicoes a evitar: temperaturas elevadas, fontes de ignigao e calor.

Produtos perigosos da decomposicao: Se houver queima pode liberar gases toxicos.




Data: Anexos: | Pagina:
TNTAS 11/03/24 00 9/15
CI4A CoLLOr Revisao: FDS '
: 00 Cédigo: FPO1

Elaboragdo: Josevan Carvalho — Quimico Industrial

Revisao: Cleverson José Salasar — Gestor Industrial e P&D

Aprovagao: Cleverson José Salasar — Gestor Industrial e P&D

11* SECAO - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxidade aguda:

Nao ha dados disponiveis sobre o efeito da ingestao do produto.
Corrosao irritacio a pele:

Pode provocar irritagdo e reagdes alérgicas na pele.

Lesoes oculares graves / irritacdo ocular:

Provoca irritacdo ocular grave.

Sensibilizac¢io respiratoria ou a pele:

Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Mutagenicidade em células germinativas:

Nao ¢ esperado que o produto cause mutagenicidade em células germinativas.
Mutagenecidade em células germinativas: nao disponivel
Carcinogenicidade: nao disponivel

Toxicidade a reproducao: nao disponivel

Teragenicidade: nao disponivel

Toxicidade para orgao alvo especificos — exposi¢io unica

Nome Quimico Resultado a exposicao

Xilenos Efeitos narcoticos/ Irritacdo da area respiratoria

Sistema nervoso central. — A substancia ou mistura é
‘ classificada como téxica para 6rgaos-alvo

Acetato de Butila ' ' _ '
especificos, exposi¢do unica, categoria 3 com efeitos

narcoticos, de acordo com os critérios do GHS.

Solvente nafta (petroleo), aromatico leve Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
o Ingestao: sonoléncia, dor de cabega, desconforto
Metil Etil Cetona .
abdominal.

Inalagdo: dor de cabeca, ndusea, vomito, dificuldade
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para respirar.
Altas concentracdes de vapor podem provocar: perda

de concentragao motora, inconsciéncia, morte

Diisocianatos de Hexametileno

Irritacdo na area respiratoria

Toxicidade para orgaos alvo especificos — exposicao repetida:

Perigo por aspirac¢ao

Nome Quimico

Resultado a exposi¢do

Xilenos

Sonoléncia ou vertigem com tonturas, nauseas €

insOnia

Acetato de Butila

Nao ¢ esperado que o produto apresente toxicidade ao

orgdo-alvo especifico por exposi¢ao repetida

Solvente nafta (petréleo), aromatico leve

Nao disponivel (Com base nos dados disponiveis, os

critérios de classificagdao nao sao atendidos)

Metil Etil Cetona

Nao ¢ esperado que o produto apresente toxicidade ao

orgdo-alvo especifico por exposi¢cdo repetida.

Efeitos agudos em potencial na satide

Contato com os olhos: irritagao

Inalagdo: Pode provocar depressdo do sistema nervoso central (SNC). Pode provocar

sonoléncia ou vertigem.

Contato com a pele: Provoca irritagao da pele. Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Ingestdo: Pode provocar depressdao do sistema nervoso central (SNC). Irritante para boca,

garganta e estomago.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicologicas

Contato com os olhos: dor, irritagdo, lacrimejamento ou vermelhidao
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Inala¢do: nausea, vomito, dor de cabega, sonoléncia, vertigem, peso fetal reduzido,
aumento de mortes fetais, ma formagao
Contato com a pele: irritacdo, vermelhiddo, peso fetal reduzido, aumento de mortes fetais,
ma formacao
Ingestdo: peso fetal reduzido, aumento de mortes fetais, ma formagao
Efeitos de curta duracio
Efeitos potenciais imediatos: ndo disponivel
Efeitos potenciais tardios: ndo disponivel
Exposicao de longa duracao
Efeitos potenciais imediatos: ndo disponivel
Efeitos potenciais tardios: ndo disponivel
Efeitos cronicos em Potencial na Saude
Geral: Pode provocar reagao alérgica a pele mesmo em baixos niveis de exposicao.
Carcinogenicidade: suspeito de provocar cancer. O risco depende do tempo de exposigao.
Mutagenecidade em células germinativas: nao apresentou efeitos significativos.
Teragenicidade: ndo apresentou efeitos significativos.
Efeitos congénitos: ndo apresentou efeitos significativos.

Efeitos na fertilidade: suspeito de prejudicar a fertilidade.

12* SECAO - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: Nao descartar este produto em
sistemas publicos de coleta de 4gua, ou cursos d’agua.

Impacto ambiental: Pode contaminar a atmosférica no caso de combustdo. Por ser insoluvel em
agua pode contaminar corpos d’agua, solo e de lencdis freaticos. As aguas residuais de controle
do fogo e as aguas de diluicao podem causar poluicao.

Ecotoxicidade: Considerado toxico para a vida aquatica.

Toxicidade
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Nome Quimico Resultado Espécie Exposicao
Xilenos Agudo: CL50 3,2 mg/L Daphnia magna 48 h
Agudo: CL50 > 18 mg/L Pimephales promelas 96 h
Agudo: CE50 > 44 mg/L Daphnia magna 48 h
Acetato de Butila Agudo: CL50 > 100 mg/L Lepomis macrochirus 96 h
Agudo: CE50 > 100 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata 72 h
Agudo: CE50 > 356 mg/L Tetrahymena pyriformis 40 h
Solvente nafta Agudo: CL50> 11,6 —224 Pimephales promelas 96 h
(petréleo), aromatico mg/L
leve Agudo: CE50 > 3,2 mg/L Daphnia magna 48 h
Agudo: CL50 > 3200 mg/L Pimephales promelas 96 h
Metil Etil Cetona Agudo: CL50 > 5640 mg/L Lepomis macrochirus 24 h
Agudo: CE50 > 5091 mg/L Daphnia magna 48 h

13* SECAO — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL

Métodos de tratamento e disposicao

Produto: O produto pode ser reprocessado, incinerado em instalagdes adequadas ou co-

processamento, de acordo com as legislagdes locais e nacionais vigentes.

Restos de produtos: Devem ser removidos para local adequado para disposicao de residuos, de

acordo com a legislagdo locais e nacionais vigentes.

Embalagem usada: Quando o recipiente estiver vazio, pode ser encaminhado para empresas de

reciclagem autorizadas pelo 6rgdo ambiental. As embalagens ndo devem ser reutilizadas.
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14* SECAO - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Transporte Terrestre:

Rodoviario

ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tinta

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: 111
Rotulo de risco: 3

Numero de risco: 30

Ferroviario

ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tinta

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: 111
Rotulo de risco: 3

Numero de risco: 30

Transporte Fluvial

ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: TINTA Material Relacionado com Tinta

Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: III
Rotulo de risco: 3

Nuimero de risco: 30
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Transporte Maritimo

ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tinta
Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: 111

Rétulo de risco: 3, EHSM

Numero de risco: 30

Transporte Aéreo

ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: Material Relacionado com Tinta
Classe de risco: 3
Grupo de embalagem: III

Rotulo de risco: 30

15* SECAO — INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacoes
As informagdes descritas nesta FDS seguiram a instru¢des normativas da ABNT NBR 14725-2.

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma Regulamentadora 26 — NR 26 — Sinalizacao de Seguranca

Norma Regulamentadora 15 - NR 15 — Atividades e Operagdes Insalubres — ANEXO N° 11

Lei n® 10.233, de 5 de junho de 2001

Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, Resolu¢do ANTT n°® 5.947/21
ABNT NBR 14725-2:2019 - Produtos quimicos - Informagdes sobre seguranca, satide e meio
ambiente Parte 2: Sistema de classificagao de perigo

ABNT NBR 14725-4:2014 - Produtos quimicos — Informagdes sobre seguranca, saude e meio
ambiente Parte 4: Ficha de informagdes de seguranca de produtos quimicos (FISPQ)
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As afirmagdes aqui contidas, representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, €

acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condi¢cdes de manuseio e uso estao fora de

nosso controle, ndo assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste

material. Os dados contidos neste documento ndo se referem e nem garantem o desempenho do

produto. As informagdes sobre desempenhos e especificacdes devem ser tratadas diretamente

com o departamento técnico da empresa. Sao de responsabilidade do usuario todas as leis e

regulamentagdes federais, estaduais e locais aplicaveis.




