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FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

1 IDENTIFICACAO

Nome da substincia ou mistura: Revest Five One

Tipo de produto: mistura em po

Usos recomendados do produto quimico e restri¢oes de uso

Cimentos, agregados minerais ¢ polimero

Fabricante: Vinicolor Ind. e Com. de Tintas, Texturas e Grafiato Ltda

Endereco: Rua Alexandrina Lopes de Souza, n° 451, CEP: 86.085-205, Jd Nilza, Maringa-PR
Telefone PABX: (44) 3032-7900

E-mail: ciacollor@ciacollor.com.br

Informacodes em casos de emergéncia: (44) 3032-7900

2 IDENTIFICACAO DE PERIGOS
Classificacao da Substincia ou Mistura

Conforme os critérios do GHS (ONU)

Sensibilizacao a Pele: Categoria 1

Perigoso para o ambiente aquatico — efeito agudo: Categoria 2

Elementos de Rotulagem do GHS

Pictogramas

Palavra de adverténcia: ATENCAO
Indicacées de perigo:

H314 Provoca queimadura severa a pele e lesdes/irritacdes oculares graves.
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H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele.

Frases de precaucio
P101  Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o rétulo.
P102 Mantenha fora do alcance das criancas.

P264 Lave as médos cuidadosamente apds 0 manuseio.

Prevencio
P280  Use luvas de protecdo. Use prote¢ao ocular ou facial.
P261 Evite inalar o vapor.
P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

P273  Evite a liberag@o para o meio ambiente.

Resposta a emergéncia

P302 +P352+P362 Em caso de CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabdo em
abundancia. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la.

P313 + P333 Em caso de irritagdo ou erupgdo cutdnea: consultar imediatamente o médico

¢ mostrar-lhe a embalagem ou rétulo.

Armazenamento
P403 Armazene em local bem ventilado.

P235 Mantenha em local fresco.

Disposicao
P501 Descarte o conteudo e o recipiente conforme as regulamentagdes locais, regionais,

nacionais € internacionais.

3 COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
Mistura

Composi¢do Quimica basica: Agregados minerais, polimero ¢ cimento Portland.
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INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO

Nome Quimico Faixa de concentragdo Numero de Registro CAS

Cimento Portland 15-30 65997-15-1

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacfo: Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posi¢ao que favoreca a
respiragao. Consulte um médico. Se necessario, chame um centro de controle de intoxicagdo ou um
médico. No caso de perda de consciéncia, colocar a pessoa em posi¢do de recuperagdo e procurar
imediatamente a orientacdo médica. Manter a ventilagdo no local onde a pessoa afetada estiver. Soltar

partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou coés.

Contato com a pele: Lave com agua e sabdo em abundancia. Remova roupas e calgados contaminados.
Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou usar luvas. Continue
enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de qualquer reclamagdo ou

sintomas, evite exposi¢ao adicional. Nao utilize solventes para limpeza da pele.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com 4gua em abundéncia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes de contato e remové-las.

Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico.

Ingestao: Lave a boca com agua. Remova a vitima para local ventilado ¢ mantenha-a em repouso numa

posi¢do que favorega a respiragdo. Nao provoque vomitos. Consulte um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Contato com a pele: Pode provocar irritagdo ou reacdes alérgicas na pele causando irritagdo ou
vermelhidao.

Inalacio: informacao nao disponivel.

Contato com os olhos: informagdo néo disponivel.

Ingestao: informagao ndo disponivel.
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5 MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extincio apropriados: Utilize p6, CO,, ou espuma.

Meios inadequados: Jato de dgua

Perigos especificos provenientes da substincia ou mistura: Em caso de incéndio havera formagao de
uma névoa escura. Em caso de queima, evite a inalagdo da fumaca. A inalagdo dos vapores provenientes da

decomposicao do produto pode causar danos a saude.

Medidas de protecio especiais para a equipe de combate a incéndio: os bombeiros devem usar
equipamentos de prote¢do adequados de combate a incéndio, se houver, e equipamentos de protegdo
respiratoria.

Indicagoes adicionais: Resfriar as superficies proximas e embalagens fechadas que se encontrarem nas

proximidades do incéndio.

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucgbes pessoais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia

- Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia: evitar que o produto atinja a pele € os
olhos. Utilize mascara de protecao respiratoria. Nao inalar os vapores e a névoa de pulverizacdo. Mantenha

a ventilacdo no local.

- Para o pessoal do servico de emergéncia: evitar que o produto atinja a pele e os olhos. Utilize mascara
de protegdo respiratoria. Ndo inalar os vapores e a névoa de pulveriza¢do. Mantenha a ventilagdo no local.

Utiliza equipamentos de prote¢do adequados de combate a incéndio.

Precaugdes ao meio ambiente: evite que o produto derramado atinja o solo, cursos d’agua ou esgoto. Em

caso de vazamento para o esgoto, rios ou lagos, informe as autoridades competentes.

Métodos e materiais para contencéo e limpeza: interromper o vazamento e recolher com materiais
absorventes ndo inflamaveis como: areia, terra, terra diatomacea ou vermiculita. Recolher os materiais em

recipiente adequado para descarte posterior conforme a legislacdo local.
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7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucgodes para manuseio seguro: utilize equipamento de protecdo individual adequado. Evite que o
produto atinja os olhos ¢ a pele. Evite a libera¢do para o meio ambiente. Mantenha o local ventilado.
Mantenha os recipientes sempre secos ¢ bem fechados em local fresco e ventilado. Proibido fumar, comer
ou beber na area de aplicag¢do do produto. Néo reutilize os recipientes contaminados.

Condi¢coes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Manter os recipientes
hermeticamente fechados. Conservar o produto sempre em sua embalagem original. Nunca usar a pressdo
para abertura dos recipientes. Manter os recipientes sempre em posi¢do vertical para evitar vazamentos. E
proibido fumar no local de armazenamento. Sempre armazenar os recipientes em local seco e bem ventilado.

Mantenha os recipientes afastados de fontes de calor. Proteger os recipientes da radiagdo solar.

8 CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametros de controle

Limites de exposicio ocupacional

Nome Quimico Limite de exposi¢do

Valor TWA 10 ppm total (NIOSH)

Cimento Portland
Valor TWA 10 ppm respiravel (NIOSH)

Medidas de controle de engenharia: Utilize os equipamentos de protecao individual. Procure isolar e
sinalizar o local mantendo o mesmo ventilado e arejado.

Medidas de protecao pessoal

Protecao dos olhos/face: Utilizar 6culos de seguranca que obedecam aos padrdes estabelecidos sempre que

uma avaliag@o de risco indicar que existe risco de exposi¢do a respingos, gases, vapores ou pos.

Protecao da pele: Utilizar luvas de protecdo contra agentes quimicos certificadas pelos 6rgdos competentes.
Devem ser seguidas as instrugdes ¢ informacdes do fabricante com relagdo ao uso, armazenamento,
manutengdo ¢ substituicdo das luvas. Quando danificadas (rasgadas ou furadas), as luvas devem ser

imediatamente substituidas. Utilize macacdo anti chamas, se houver no local.
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Protecdo respiratoria: Se os trabalhadores forem expostos a concentra¢des acima do limite de exposic¢do

aceitavel, devem utilizar mascaras de prote¢ao adequadas.

Perigos térmicos: Sempre armazenar os recipientes em local seco e bem ventilado. Mantenha os recipientes

afastados de fontes de calor. Proteger os recipientes da radiagdo solar.

9 PROPRIEDADES FiSICO QUIMICAS

Estado fisico: po granulado e fino

Cor: branco

Odor: ndo apresenta

Ponto de fusiao/ponto de congelamento: dado nao disponivel

Ponto de Ebulicao ou ponto inicial de ebulicfo e intervalo de ebuli¢do: dado ndo disponivel
Inflamabilidade: nao inflamavel

Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade: dado ndo disponivel

Ponto de Fulgor (°C): dado ndo disponivel

Temperatura de autoignicao: dado nao disponivel

Temperatura de decomposi¢ao: dado ndo disponivel

pH: ndo aplicavel

Viscosidade: ndo aplicavel

Solubilidade: soltivel em agua

Coeficiente de particao: dado ndo disponivel

Pressdo de vapor: dado ndo disponivel

Densidade: 2,2 a 2,8 g/mL

Densidade do vapor: dado nao disponivel

Caracteristicas da particula: dado ndo aplicavel

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: o produto ndo apresenta reatividade quimica.

Estabilidade quimica: Quando manuseado e armazenado apropriadamente, o produto ¢ estavel.
Possibilidade de reacdes perigosas: Quando respeitada as condi¢des apropriadas de armazenagem,

aplicagdo e processo ndo ha conhecimento de reagdes perigosas.
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Condic¢odes a serem evitadas: temperaturas elevadas, fontes de ignicao e calor.
Materiais incompativeis: incompativel com materiais fortemente acidos, basicos ou oxidantes.

Produtos perigosos da decomposicio: Se houver queima pode liberar gases toxicos.

11 INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: ndo disponivel

Corrosao/irritacao da pele: pode causar irritacdo a pele, vermelhiddo e ressecamento.
Sensibiliza¢ao respiratoria ou da pele: ndo disponivel

Mutagenecidade em células germinativas: ndo disponivel

Carcinogenicidade: nio disponivel

Toxicidade a reproducio: ndo disponivel

Toxicidade para 6rgao alvo especificos — exposicao uinica: ndo disponivel
Toxicidade para orgaos alvo especificos — exposicio repetida: ndo disponivel

Perigo por aspiracio: ndo apresenta risco especifico

12 INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade: Considerado como ndo perigoso para a vida aquatica.
Persisténcia e degradabilidade: esperado rapida degradagdo e baixa persisténcia.
Potencial Bioacumulativo: esperado baixo potencial bioacumulativo
Mobilidade no solo: ¢ esperado rapida mobilidade pelo solo

Outros efeitos adversos: nao sdo conhecidos danos ambientais para o produto

13 CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
Métodos de tratamento e disposicao
Produto: O produto pode ser reprocessado, incinerado em instala¢des adequadas ou co-processamento, de

acordo com as legislagOes locais ¢ nacionais vigentes.

Restos de produtos: Devem ser removidos para local adequado para disposi¢do de residuos, de acordo com

a legislagdo locais e nacionais vigentes.
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Embalagem usada: Quando o recipiente estiver vazio, pode ser encaminhado para empresas de reciclagem

autorizadas pelo 6rgdo ambiental. As embalagens ndo devem ser reutilizadas.

14 INFORMACOES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentac6es nacionais e internacionais

Este produto ndo apresenta perigos para fins de transportes terrestre, hidrovidrio ou aéreo.

15 INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

As informagoes descritas nesta FDS seguiram a instru¢des normativas da ABNT NBR 14725:2023.

16 OUTRAS INFORMACOES

As afirmagdes aqui contidas, representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos
estarem corretas. Entretanto, desde que as condi¢des de manuseio e uso estdo fora de nosso controle, ndo
assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. Os dados contidos
neste documento ndo se referem e nem garantem o desempenho do produto. As informagdes sobre
desempenhos e especificagcdes devem ser tratadas diretamente com o departamento técnico da empresa.

Sdo de responsabilidade do usuario todas as leis e regulamentacdes federais, estaduais e locais aplicaveis.




